REFERECNI LIST

STAVBA: Pudni vestavba v bytovem domu Ruska 110, Praha 10
OBJEDNATEL: Ing. Daniel Kratochvil, Ruska 783/110, Praha 10

POPIS STAVBY: Jedna se o vestavbu v pdnim prostoru ¢inzovni vily na pozemku Ruska 783 / 110 v Praze 10. Pldorys pudy
je uren rozméry 15,0 * 13,0 m. Podlaha je z pudovek v obvyklé skladbé téchto budov, bez podkladnich zpevnénych ploch
(betony apod.) a konstrukce. V sou¢asné dobé nejsou v prostoru pldy umisténa zadna okna ani dvefe (kromé vstupnich) a
v pudorysu prostoru pldy jsou umisténa ctyfi kominova télesa. Pristup na pldu je po dfevéném schodisti, jehoz stav
nevyhovuje standardnimu pouzivani s vy3si frekvenci provozu. Zamérem investora je provést pudni vestavbu o dvou podlazich
vramci soucasné vysky bez zmény hfebenové vysky stiechy. Jednotliva podlazi pudni vestavby jsou spojena schodistém,
horni patro vestavby respektuje pidorysné prostorové moznosti pod stfesni krytinou. V ramci stavebnich Gprav pudniho
prostoru budou realizovany stavebni prace v rozsahu, jak je popsan projektové dokumentaci zminéné vySe. Jedna se o
statickou ¢ast, ktera fesSi vytvoreni nosné konstrukce na urovni stavajici horni vodorovné hrany nosnych tramu s roznaseci
deskou se ztracenym bednénim a betonovou armovanou deskou. Pricky budou feSeny jako lehké z sdk profili a desek
s vloZzenou izolaci, systemové, v mistech s pozadavkem na zvySenou pozarni odolnost bude PO sdk, v mistech socialniho
zafizeni sdk do vlhkého prostredi. K pidé vznikne nové schodisté s ocelovymi nosniky s armovanou betonovou konstrukci
stupid, je mozné i varianta monolitu. Soucasna kominova télesa nebudou stavbou zménéna. V ramci vestavby budou
provedeny standardni instalace zti, elektro a vytapéni se samostatnym kotlem v pldni vestavbé. Veskera okna vcetné
francouzského budou dfevéna, na jizni strané je planovana terasa nad stavajicim arkyfem s ocelovym zabradlim, na niz se
vstupuje francouzskym oknem s pevnymi dilci po stranach.

Skladby podlah, jejich krytin, obklad stén, omitky a malby jsou popsany v technické zpravé stejné jako vSechny ostatni
konstrukéni prvky, ve stavbé obsazené. V soucasné dobeé je odkryta skladba podlahy pidy, vydana zprava mykologa a statika.

REALIZACE: prosinec 2018 — zafi 2020

CENA STAVEBNICH PRACI: 3.121.000 Ké& bez DPH (rozpocet pii zahajeni dila)

SLUZBY TDI: |

« Projekce - koordinace projekce v pribéhu vystavby a feseni detailll a zmén bez viastniho zajisténi projektovych praci.

« Koordinace — provedeni vybérového fizeni na Zhotovitele stavby s finélnim schvalenim dodavatele objednatelem, pfiprava
navrhl smluv véetné projednani s dodavateli.

 Stavebni dozor - priibézny dozor priibéhu stavebnich praci, kontrola dodrzovani harmonogramu praci, predani a prevzeti
staveni$té, dil¢i prejimky dila, vedeni stavebniho deniku, kontrola dodrzovani BOZ a PO ze strany dodavatele, organizace
kontrolnich dnl s ucasti objednatele, koordinace dodavatelt, zépisy z kontrolnich dnl, prejimka dokonéené stavby,
fotodokumentace pribéhu stavby.

STANOVISKO OBJEDNATELE:

Dékuji moc panu Andrsovi za veSkerou pomoc pfi zajisténi stavby:

zajiteni spolehlivé stavebni firmy za pfijatelnou cenu, dislednou kontrolu béhem celé stavby, peclivé vedeni stavebniho
deniku se spoustou nakrest, hledani feSeni rady technickych problému na které se béhem stavby narazilo, ochota rychle
kdykoliv poradit po telefonu nebo na stavenisti dle potreby.

Cela stavba i kdyz se jednalo o pomérné komplikovanou rekonstrukci s fadou nedofeSenych detailt probéhla celkem hladce

s naprostym minimem komplikaci. ) M\
Za objednatele: Ing. Daniel Kratochvil tel: 602326709, dan kratochvil1@gmail.com




